AIRDUC® PUR 350 AS (MD) W w2 3 NE D

Aplikace ¢ hadice k topeni - venkovni hadice jako ochrana e REACH dle --> Technologie / Technické
« flexibilni hadice na vzduch, brusiva, sypké informace / REACH
materidly a granulat Vlastnosti

e vrtacka na desky plosnych spoji (PCB) e stfedné odolna Teplotni rozsah
¢ ofsetové tiskarské stroje: dodavka vzduchu ¢ vysoce odéruvzdorna e -40°Caz90°C
¢ dodavka vzduchu: UV susicka, infracervena ¢ odolnost vici mikroblm o kratkodobé az 125°C
susicka ¢ dobra odolnost viéi olejim, benzinu a
» odsavaci jednotka, odpraseni systému, filtracni chemikaliim Konstrukce
systém, extrakce olejové mlhy  velmi dobra flexibilita pfi nizkych teplotach * AIRDUC® profil
e chemicky primysl: chemické vypary, zpétné ¢ samozhaseci dle: UL94-V2, DIN 4102-B1 ¢ pruzinovy ocelovy drat usazeny pevné ve sténé
hadice pro vypary, barevna mlha e Permanentné antistaticka sténa: v souladu s hadice
e prostor s nebezpecim vybuchu ISO 8031 - elekiricky a povrchovy odpor <10° e sténa: permanentné antistaticky prémiovy ester-
e textilni primysl, vyroba vlidken: spradaci a Q (v souladu s TRGS 727 <2,5*10° Q*, & polyuretan (Pre-PUR®)
dopradaci stroje, pletaci stroje, tkalcovské NFPA 652 10%-10° Q) o $irka stény 0,7 mm cca.
stavy e vsouladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES)
e Zivocisna vyroba: ventilace staji, stodol a némeckym TRGS 727: pneumaticka Varianty k dodani
e ventilace Cistych provozd, stroje na vyrobu preprava hoflavych prachd a sypkych material(l e dalsi priméry a délky jsou k dispozici na
polovodic¢d (zéna 20, 21, 22 uvnitf), odsavani hoflavych vyzadani
e kompresory , dmychadla s bo¢nim kanalem, prach(l (zéna 22 uvnitr) e transparentni (standart)
vakuové pumpy, tlakové pumpy, pumpy e vsouladus ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) e specialni barva: zcela barevna
e pfiprava povrchu: tryskani/piskovani, piskovaci a némeckym TRGS 727: pro dopravu ¢ zakaznické znaceni produktu
(tryskaci) komora, lodénice, stahovaci stroj, hoflavych kapalin (uvnitf zény 0, 1, 2), pro
brousici stroje a stroje na pfipravu podlah dopravu pro nehoflavé kapaliny, pro pouziti v
¢ komunalni vozidla: zameta¢, zametaci vozidlo z6n& 0 - 1 - 2 (plyny)
e komunalni vozidla: sekacka na travu, svahova ¢ v souladu s bezpe¢nostnimy predpisy némecké
sekacka, sbérac listi drevarské obchodni asociace

« dle DIN 26057 Typ 2
e odpovida smérnici RoHS
e bruska, Cistici stroj na podlahy

1/25 32.00 2,445 (5,45) 0,755 (1,00) 23.00 0.19 10 515 350-0025-1002
-/30 37.00 2,055 (4,57) 0,630 (1,00) 26.00 0.25 10 515 350-0030-1002
1,25/32 39.00 1,930 (4,29) 0,590 (1,00) 27.00 0.27 10 515 350-0032-1002

Pfi pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Blizsi informace o vy$§im zatiZeni jsou dostupné na vyzadani. Polomér ohybu je méfen podle vnitfniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na

www.norres.com/cz/technologie/.
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AIRDUC® PUR 350 AS (MD)

Vnitini pramér

(in / mm)
1,5/38
-/40
1,75/ 44-45
2/50-51
-/55
2,36/60
2,5/63-65
-/70
3/75-76
-/80
3,5/89-90
4/100-102
-/110
4,5/114-115
4,72/120
5/125-127
-/130
5,5/140
6/150-152
6,3/160
-/170
-/175
7/178-180
8/200-203
-/225
- /250
10/254
-/275
11/280
-/300
12/305
-/315
- /350
14 /356
- /400
-/ 450
- /500

Vnéjsi
pramér

(mm)
45.00
47.00
52.00
57.00
62.00
67.00
70.00
77.00
82.00
87.00
97.00
107.00
117.00
122.00
127.00
132.00
137.00
147.00
157.00
167.00
177.00
182.00
187.00
207.00
232.00
257.00
261.00
282.00
287.00
307.00
312.00
322.00
357.00
363.00
407.00
457.00
507.00

Tlak dle
DIN 26057
(pfi 50%

prodlouzeni)

(bar)
1,635 (3,64)
1,555 (3,46)
1,390 (3,08)
1,250 (2,78)
1,140 (2,53)
1,050 (2,33)
0,970 (2,15)
0,900 (2,00)
0,840 (1,87)
0,790 (1,75)
0,705 (1,56)
0,635 (1,41)
0,575 (1,28)
0,550 (1,22)
0,530 (1,17)
0,510 (1,13)
0,490 (1,08)
0,455 (1,01)
0,425 (0,94)
0,400 (0,88)
0,375 (0,83)
0,365 (0,81)
0,355 (0,78)
0,320 (0,71)
0,285 (0,63)
0,255 (0,57)
0,250 (0,56)
0,230 (0,51)
0,230 (0,51)
0,215 (0,47)
0,210 (0,46)
0,205 (0,45)
0,185 (0,40)
0,180 (0,40)
0,160 (0,35)
0,140 (0,32)
0,130 (0,28)

Podtlak
DIN 26057

(axially fixed)

(bar)
0,495 (1,00)
0,470 (1,00)
0,420 (1,00)
0,380 (1,00)
0,345 (0,99)
0,315 (0,83)
0,290 (0,71)
0,185 (0,83)
0,175 (0,72)
0,160 (0,64)
0,145 (0,51)
0,135 (0,66)
0,125 (0,55)
0,120 (0,50)
0,115 (0,46)
0,110 (0,42)
0,105 (0,39)
0,095 (0,33)
0,075 (0,36)
0,070 (0,31)
0,065 (0,28)
0,065 (0,26)
0,060 (0,24)
0,055 (0,19)
0,050 (0,15)
0,045 (0,12)
0,045 (0,11)
0,040 (0,09)
0,040 (0,09)
0,035 (0,08)
0,035 (0,07)
0,035 (0,07)
0,030 (0,05)
0,030 (0,06)
0,030 (0,05)
0,025 (0,04)
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Polomér

ohybu

(mm)
31.00
32.00
35.00
38.00
41.00
44.00
47.00
50.00
53.00
56.00
62.00
68.00
74.00
77.00
80.00
83.00
86.00
92.00
98.00
104.00
108.00
113.00
116.00
128.00
143.00
158.00
160.00
173.00
176.00
188.00
191.00
197.00
218.00
222.00
248.00
281.00
313.00

S &y

Hmotnost

(kg/m)
0.31
0.33
0.37
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.59
0.64
0.72
0.80
0.87
0.90
0.95
0.98
1.01
1.09
1.40
1.50
1.58
1.63
1.67
1.86
2.08
2.31
2.35
2.54
2.59
2.77
2.81
2.90
3.22
3.34
417
4.69
5.20

& 3

Microbe  RETARDANT

Rozméry
skladem

(m)
1015

1015
10
51015
10
1015
10
10
1015
51015
10
51015
10

51015
51015
10
510
51015
51015

10
510

10
510

10

Ne @

Vyrobni
délky

(m)
5

5
515

515

515
515

515

515
510

515
15

51015
51015
515

515
15
51015
510
510

510
510
510
510
510
510

S ]

+25% Shipping

Cislo
objednavky

350-0038-1002
350-0040-1002
350-0045-1002
350-0050-1002
350-0055-1002
350-0060-1002
350-0065-1002
350-0070-1002
350-0075-1002
350-0080-1002
350-0090-1002
350-0100-1002
350-0110-1002
350-0115-1002
350-0120-1002
350-0125-1002
350-0130-1002
350-0140-1002
350-0150-1002
350-0160-1002
350-0170-1002
350-0175-1002
350-0180-1002
350-0200-1002
350-0225-1002
350-0250-1002
350-0254-1002
350-0275-1002
350-0280-1002
350-0300-1002
350-0305-1002
350-0315-1002
350-0350-1002
350-0356-1002
350-0400-1002
350-0450-1002
350-0500-1002

Pri pretlaku a podtlaku doporu¢ujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz&i informace o vy$sim zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomér ohybu je méfen podle vnitfniho
zahnuti hadice. Pravo u€init technické zmény je vyhrazeno. V§echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen priblizné. Dalsi technické udaje jsou dostupné na

www.norres.com/cz/technologie/.

Pri pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$s$im zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na
www.norres.com/cz/technologie/.
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AIRDUC® PUR 350 AS (MD) W& & & B P @ @ =

+25% Shipping

Microbe Rmmmr

Prislusenstvi

CONNECT MOULD CONNECT 270-271 CONNECT 223 CONNECT 243

ASSEMBLY 233

CONNEGCTTRI-  CONNECT 240 EC
CLAMP FITTING 245

CONNECT ASEPTIC CLAMP 217 CONNECT 245 CONNECT 244 CONNECT THREAD CONNECT DAIRY
FITTING 249 FITTING 234 FITTING 247

CLAMP 213

Pri pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$s$im zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na
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WWW.Norres.com 3

20211215


http://www.tcpdf.org
https://www.norres.com/cz/technologie/

