NORPLAST® PUR 385 AS (LD)
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Aplikace

flexibilni hadice na vzduch, brusiva, sypké
materidly a granulat

svarovaci maska: respirator, dychaci hadice
(flexibilni typ, ¢erna)

textilni primysl, vyroba vidken: spradaci a
dopradaci stroje, pletaci stroje, tkalcovské
stavy

zivo€isna vyroba: doprava krmiva

stavebni prlimysl: stroje na foukané izolace
pfiprava povrchu: tryskani/piskovani, piskovaci
(tryskaci) komora, lodénice, stahovaci stroj,
brousici stroje a stroje na pfipravu podlah
rentgen: ochrana kabell (specialni typ na
vyzadani)

centrum magnetické rezonance: ochrana
kabell, dodavka vzduchu (specialni typ na
vyzadani)

|ékarské pristroje / Iékarské technologie:
ochrana kabell, dodavka vzduchu, odsavani
komunalni vozidla: zameta¢, zametaci vozidlo
komunalni vozidla: sekacka na travu, svahova
sekacka, sbérac listi

bruska, Cistici stroj na podlahy

Vlastnosti

lehka

odolna viici abrazi

odolnost vi¢i mikrobtm

dobra odolnost vii¢i chemikaliim

bez ftalatd

Permanentné antistaticka sténa: v souladu s
ISO 8031 elektricky a povrchovy odpor cca.
10°Q

odpovida smérnici RoHS

REACH dle --> Technologie / Technické
informace / REACH

Teplotni rozsah
-20°Caz70°C
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Antistaticka polyuretanova hadice, lehka,
odolna mikrobdm

kratkodobé az 80°C

Konstrukce

NORPLAST plné plastova hadice

spirala z tvrdého plastu, integrovana ve sténé
spirala: tvrdé PVC

hladka uvnitf

sténa: permanentné antistaticky prémiovy ester-
polyuretan (Pre-PUR®)

Varianty k dodani

Dal$i priméry k dispozici na vyzadani
transparentni (standart)

zakaznické znaceni produktu

speciélni barva: barevna spiréla, zcela barevna

-/20 26.00 1,000
1/25 31.00 1,000
-/30 36.00 0,900
1,25/32 38.00 0,850
1,36/35 41.00 0,800
1,5/38 45.00 0,750

0,250 15.00 0.15
0,250 16.00 0.16
0,250 22.00 0.19
0,200 19.00 0.20
0,200 24.00 0.21
0,200 31.00 0.30

1020 - 385-0020-0000
20 10 385-0025-0000
20 10 385-0030-0000

10 20 = 385-0032-0000

1020 - 385-0035-0000

10 20 = 385-0038-0000

Pfi pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Blizsi informace o vy$§im zatiZeni jsou dostupné na vyzadani. Polomér ohybu je méfen podle vnitfniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na

www.norres.com/cz/technologie/.
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Vnitini pramér

(in / mm)
-/40
1,75/ 44-45
2/50-51
2,36/60
2,5/63-65
-/70
3/75-76
-/80
3,5/89-90
4/100-102
-/110
4,72/120
5/125-127
-/130
5,5/140
6/150-152

-/20
1,25/32
-/40
2/50-51

Vnéjsi
pramér

(mm)
47.00
52.00
58.00
68.00
71.00
79.00
84.00
89.00
100.00
110.00
121.00
131.00
136.00
141.00
152.00
162.00

25.00
37.00
47.00
58.00

NORPLAST® PUR 385 AS (LD)

Pretlak

(bar)
0,750
0,650
0,500
0,500
0,450
0,400
0,375
0,350
0,300
0,280
0,250
0,250
0,250
0,200
0,200
0,180

Podtlak

(bar)
0,200
0,200
0,200
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,140
0,130
0,120
0,100
0,100
0,090
0,090
0,080

Polomér

ohybu

(mm)
25.00
42.50
35.00
50.00
55.00
60.00
60.00
75.00
65.00
100.00
95.00
100.00
110.00
105.00
110.00
105.00

Hmotnost

(kg/m)
0.25
0.33
0.31
0.50
0.57
0.65
0.73
0.76
0.87
1.04
1.07
1.16
1.28
1.25
1.56
1.55

Rozméry

skladem

(m)
10 20

1020
10 20

20

1020
20

10 20

20

Specialni typ - svafovaci maska: respirator, dychaci hadice (flexibilni typ, ¢erna)

1,000
0,850
0,750
0,500

0,250
0,200
0,200
0,200

15.00
19.00
40.00
45.00

0.08
0.12
0.21
0.29

15
15

5 e &

Vyrobni

délky

(m)

1020

10
1020

10
1020

20
20
1020
20
20
10

10
10

& )
hipping

Microbe si

Cislo
objednavky

385-0040-0000
385-0045-0000
385-0050-0000
385-0060-0000
385-0063-0000
385-0070-0000
385-0075-0000
385-0080-0000
385-0090-0000
385-0100-0000
385-0110-0000
385-0120-0000
385-0125-0000
385-0130-0000
385-0140-0000
385-0150-0000

385-0020-1029
385-0032-1029
385-0040-1029
385-0050-1029

Pri pretlaku a podtlaku doporu¢ujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$sim zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na

www.norres.com/cz/technologie/.

PrisluSenstvi

CONNECT 228

CLAMP 208

CONNECT 223

CONNECT 270-271

CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233

Pri pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$s$im zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na

www.norres.com/cz/technologie/.
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