HADICE Z mPVC
PRO VSEOBECNE
POUZITI

S Hadice k dopravé vody a vzduchu
a vodnych roztokl latek pro technické
Gcely

SEMPERIT ®

RW 501

Pracovni teplota: dopravovanad latka

voda +1 °C az +40 °C
vzduch -5°C az +40 °C
vodné roztoky latek -5 °Caz +20°C
teplota vnéjsiho prostied/ -5°C az +40 °C
Bezpecnostni faktor: voda 3,2: 1

vzduch 5,2 : 1
DuSe: m PVC, transparentni
VyztuZ: synteticka p¥ize, ovin
Obal: m PVC

Znadeni: ¢ernou barvou
“SEMPERIT S WATER 10 bar DN.. Q/year”

Cislo vyrobku Vnitini @ Tloustka | Vné&jsi @ Pracovni tlak bar Ovin Rivith Hmotnost| Délka
stény cca svitku

mm inches mm mm vzduch voda pocet mm kg/m max. m

68005 0625 6,0 1/4 2,5 11,0 6 10 2 80 0,09 50
68005 0825 8,0 5/16 2,5 13,0 6 10 2 90 0,11 50
68005 1022 10,0 3/8 2,2 14,5 6 10 2 120 0,12 50
68005 1222 12,5 1/2 2,2 17,0 6 10 2 150 0,14 50
68005 1630 16,0 5/8 3,0 22,0 6 10 2 200 0,24 35
68005 1935 19,0 3/4 3,5 26,0 6 10 2 250 0,33 25
68005 2535 25,0 1 3,5 32,0 6 6 2 250 0,42 25
68005 3242 32,0 1 1/4 4,2 40,5 6 6 2 350 0,61 25

Dalezité informace: Udaje obsazené v katalogovém listu jako servis
uZivateltim jsou vysledkem vlastnich zkuSebnich mé&reni nebo vycha-
zeji z hodnot pfislusnych norem. Vyrobky mohou byt bezpeéné
pouZivény pouze v pfipadé, Ze budou respektovany informace uve-
dené ve firemnich materidlech. Bude-li s hadicemi zachazeno
nespravnym zplisobem (napf. zauzlovéni, drceni, protahovani apod.)
nelze otekavat, Ze hadice mfZe bezpe&né slou?it.

V8echny hadice jsou vyrobeny dle EN1307:1995, pokud neni uvede-
no jinak.
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Nebezpedi drazu! Chcete-li hadice pouZivat pro novy (pfipadné neo-
véfeny typ dopravované latky )nebo pro médium nedoporugené
v katalogovém listu, kontaktujte prosim vyrobce nebo jeho obchod-
niho zastupce a zéddejte pisemné vyjadreni. VSechny hadice jsou pra-
videlné testovény z pohledu provozni spolehlivosti. V pfipadé posko-
zenf ( vztahuje se i na obal hadice) musi byt hadice z déivodt bezpec-
nosti vyménéna.

Pravo zmény vyhrazeno.
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