GMS HADICE

G

Cestné prohlasenti:

Certifikat 2.1 pro vyrobek:

Kéd produktu: 10139

Obchodni nazev a popis:

ABRATEC PU/SPL ASO

Antistaticka tlakova a saci hadice pro abrazivni materialy a potravinarské produkty, 5 bar

Vyrobce: ESPIROFLEX

TRANSLIQUID A.S. P.U.

Pracovni teplota: -20°C az +80°C

Bezpecnost: 3:1

&

Pouziti produktu: Antistaticka a flexibilni hadice s velice hladkym vnitfnim povrchem

Materidl vnitini: PU
Material vnéjsi: PU

Spirala: Ocelova

Vyztuha: --

Médium: Sypké potraviny a abrazivnich materialy: mouka, cukr, obili, krmné smési apod.
Norma vyrobku: CE 1935/2004, (EU)°N 10/2011 bez ftalatt

Barva vnitini: Transparentni

Barva vnéjsi: Transparentni

Zkracena poznamka: Hadice je u€ena pro sani i vytlak potravinovych abraziv, jako jsou granule, zrni,
mouka apod. Uzemnéni dratku resi antistatické poZadavky hadice a diky odvodu statického naboje klade
i mensi vnitini odpor. Jednotlivé proménlivé udaje viz katalogovy list GMS.

PROMER PROMER PODTLAK TLAK | OHYB | BALENI OBJEDNACI
vnitini (mm)  vngjsi (mm)  (bar)  (bar} | (mm) | (m) KGD
32 38 0.7 5 1972 30 032/038-UL005-10087
35 41 0,7 5 200 30 £35/0£1-UL0C5-10087
38 43 07 5 260 30 038/043-UL0D5-1008 7
A0 49 0.7 5 270 30 040/049-11005-10087
a5 53 0.7 5 300 30 045/053-UL005-10087
50 58 0.7 5 330 30 NSOMSA-LID05-10087
55 63 0,7 5 310 30 (55/063-UL0OC5-10087
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GMS HADICE
60 | 6 | 07 5 | 360 | 30
63 71 0,7 4 1390 | 30
65 | 714 | 07 4 | 400 | 30
70 79 0,7 4 | 420 | 30
75 | 8 | 07 | 4 | 450 | 30
80 89 0,7 4 | 480 | 30
90 | 10 | 07 4 | 540 | 30
100 11 06 | 3 | 600 | 30
nmo | 122 | o6 | 3 | 660 | 30
150 b4 0,6 3 a0 30

Originalni katalogowy list:

Uses

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.0.
Vypracoval:

Fabian Karel, .
produktovy manazer £:;;£;4,<:>

Schvalil:
Jan Tovtik,
reditel spolecnosti

<

V Lanskrouné dne 8.12.2023

LANSROUN

OLOMOUC

O5TRAVA

PARDUBICE gms hadice, s.r.o.
PRAHA

ZLIN

Nadrazni 491
Lanskroun 56301

Features

= Non -bowe

* Antiestatic Bexibie pipe

= Tube nsnforced with an nterkor shock -rssistant virtually non-defomable rgid spical
grvne A greal eonastency and copoor thread. The spirdl @ coated with Mexbhe material

= Tha insice wall of the tulbe ks smooth thus preventing the bulld up of sedment and
facilitating tube stonlsation

* Good rsistance 1o suction, impuiskon, abmsion, atmosphenic agents and various
chamical products

* Recommended temparaturs for use:-20°C to «+80°C

= Prossidiec with & copper wine spiral, statie slectricity conduciorn

I€0: 25995413

GMS HADICE

Dic: €z 25995113

| DB0/0AB-LILO0S-10087
063/071-UL004-10087
| 065/074-UL004-10087
070/079-UL004-10087
| 075/084-UL004-10087
080/083-UL004-10087
| 090/100-UL004-10087
100/111-UL003-10087
| 110/122-UL003-10087
150/164-UL003-10087

& Aspiration and boosting of highly abraske Baus®s high in static sectricty
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