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GMS HADICE

Cestné prohlasenti:
Certifikat 2.1 pro vyrobek:
Kod produktu: 10011

Obchodni nazev a popis:

AQUAFLAT MULTIFLAT 20
Zplostitelna hadice pro vodu, kapaliny a vzduch, 20 bar
&
GH Hilcoflex
Vyrobce: Gollmer & Hummel GmbH

® Pracovni teplota: -20°C aZ +80°C

e Bezpecnost:3:1

e Barva: Cerna

® Pouziti produktu: Hadice na dopravu vody, ropnych produkti, stlaceného vzduchu i v chemicky
narocném prostiedi, v dolech, stavbach nebo v zemédélstvi

e Material produktu: NBR/PVC

e Spirala: Neni

e \/yztuha: Vysokopevnostni textilni vlakna

e Médium: Voda, kapaliny

e Norma: ENISO 7751

e Vlastnosti: Povrch odolny prodfeni, tepelnému Zaru a 0zénu

e Zkracena poznamka: Tlak vzduchu je max. 25% z destrukcniho tlaku (p¥i 20°C). Jednoducha udrzba bez
poZadavku na suseni a €isténi. Hadice je zplostitelnd, flexibilni a je snadna pro manipulaci a skladovani.
Konstrukce s dlouhou Zivotnosti, Zarovou pevnosti a dobrou ovladatelnosti ji predurcuje pro tézké stavebni
provozy. Maximalni a vyrobni délka je 100 metrd.

Koncovky k hadici: Hadicové trny se zarezy z materialu mosaz, nerez nebo hlinik.
Vyhodou byvaji koncovky systému STORZ s hadicovymi trny a utazeny armovanim Bandimex:
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GMS HADICE

Originalni katalogovy list vyrobce:

GH HILCOFLEX

INNEN UND AUBEN GUMMIERTER MEHRZWECKSCHLAUCH

MATERIALAUFBAU

AUF EINEN BLICK

Standardlangen

Gewebeeinlage:
* 100m

#® Kette: Polyester, hochfest Schuss: Polyamid/Polyester; rundgewebt
n Weitere Langen auf Anfrage

e die spezielle Gewebekonstruktion sorgt fur geringe Langsdehnung,
(gef. mit Schnittzuschlag) maoglich

uberragende Trennfestigkeit und einen deutlich geringeren Druckverlust
gegenuber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester

+ vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz Temperaturbereiche
vor mechanischer Beschadigung
Innen- und AuBengummierung: -20 *C bis 80 °C

e sehr hochwertige NBR/PVC Mischung, in einem speziellen einstufigen (Angaben gUitig fur Wasser)

Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst

#® spezielle Mischungsadditive sorgen fur Uberragende Alterungs- und standardfarben
Ozonbestandigkeit
# innen: sehr glatt fur minimalen Druckverlust schwarz
® auBen: gerippt fur hohe Abriebfestigkeit, Schutz gegen Kontakthitze
VORTEILE Einsatzgebiete
*  Bauwirtschaft und Industrie
v abriebfest, robust und langlebi
! EIEDIE * Landwirtschaft und Bergbau
v 6l-, benzin- und chemikalienbestandig (siehe Bestandigkeitsliste) L ,
* Flussigkeiten (auch Heisswasser)
v hitze-, alterungs- und ozonbestandig und Pressluft
v sehr geringer Druckverlust und geringe Langsdehnung » Beregnungsschlauch und
v sehr leicht, flexibel und druckstabil gegentber Dorngewickelten Gllleverschlauchung
Industrieschlauchen * Kanalreinigung und Kabelschutz
v fir schwere Beanspruchung * fiir schwere Beanspruchung
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