Bajonetové rychlospojky pro stlaceny vzduch

:“ﬁ;‘“ﬂ.kaha dicovt trm TRN NA DN | a b ¢ | HMOT. | TLAK | BALENI | OBJEDNAC
Kod 30148 W HADICI (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kgiks) | (bar) | (ks) |  KOD
6 5 70 | 63 42 | 016 | 10 SKG6
a 10 7 76 | 63 42 | 015 | 10 SKG10
13 85 | 69 | 63 42 | 014 | 10 SKG13
15 1 69 | 63 42 | 014 | 10 SKG15
19 15 | 69 | 63 42 | 016 | 10 SKG19
25 19 | 70 | 63 42 | 018 | 10 SKG25
32 20 | 9 | 63 42 | 024 | 10 SKG32
::&?proika s vnitinim G zavitem ZAvIT DN a b ¢ | HMOT. | TLAK | BALENI | OBJEDNAC
kod 30149 (") (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg/ks) | (bar) | (ks) KOD
G 1/4" 1 36 | 63 42 | 014 | 10 KIG14
G3/8" 15 36 | 63 42 | 014 | 10 KIG38
G 112" 19 38 | 63 42 | 015 | 10 KIG12
G 3/4" 20 40 | 63 42 | 016 | 10 KIG34
G1" 20 40 | 63 42 | 018 | 10 KIG10
G1.1/4" 20 55 | 63 42 | 030 | 10 KIG54
RDR/::AG " i G zavit ZAVIT DN a b ¢ | HMOT. | TLAK | BALENI | OBJEDNACI
kz:l 3‘6:';81 a s vnejsim G zavitem ") (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg/ks) | (bar) | (ks) KOD
G 114" 6 50 | 63 42 | 016 | 10 KAG14
G3/8" 9 52 | 63 42 | 017 | 10 KAG38
G 112" 13 47 | 63 42 | 016 | 10 KAG12
G3/4" 17 50 | 63 42 | 018 | 10 KAG34
G1" 20 47 | 63 42 | 018 | 10 KAG10
G1.1/4" 20 52 | 63 42 | 023 | 10 KAG54
ROZVADEC DRAP h . .
Rozvadéc bez rychlospojek nebo s rychlospojkami ZA,\,”T DN a b ¢ HMOT. | TLAK | BALENI OBJEDNACI
kéd 30151 () (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/ks) | (bar) | (ks) KOD
b 3XR 3/4" 24 68 | 68 42 | 026 | 10 DWS34
3XKAGO 34| 17 120 | 120 | 42 | 071 | 10 DWSG34
3xR1" 30 85 | 85 42 | 041 | 10 DWS10
3XKAGO 10| 21 135 | 135 | 42 | 091 | 10 DWSG10
a o ~
g“ﬁo?':_zﬁa dicows trn se zaiiéténim " NAPROMER | DN | a b ¢ | HMOT. | TLAK | BALENI | OBJEDNACI
Ko 30051 vy J HADICE (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/ks) | (bar) | (ks) KOD
= 4 13 85 | 75 63 42 | 017 | 10 SKB13
o nfufs b 15 1 75 63 42 | 018 | 10 SKB15
Ll £ A
: 19 15 75 63 42 | 018 | 10 SKB19
25 20 75 63 42 | 019 | 10 SKB25
L 1G 8 KAG NA PROMER e a | b |HMOT. | TLAK | BALENi | OBJEDNACI
Kod 3%1 52 ! HADICE (mm) (mm) (mm) | (mm) | (kgrks) | (bar) | (ks) KOD
\ e | 4 |03 |10 | | ko
DRAP TESNENI ) . .
Profilované tésnéni z NBR nebo TFEP TEPLOTA BARVA | ODOLNOST | i a | SHORE | BALENI | OBJEDNACI
kod 30153-4 (°Q) (mm) | (mm) | (°) (ks) KOD
Ja -40°C a7 +95°C Cerna olej 20 34 65°A GOER
-40°C az +200°C | Cervend para 20 34 | 65°A GDOR
i -40°C a7 +200°C | zelena | chemikalie 20 | 34 | 50°A GVOR

Pracovniteplota: -40°Caz+95°C

Material: Robustni Spojky z temperované litiny, pozinkované Zluté chromatované, tésnéni Perbunan 65° Shore A, na piani mozno dodat s tésnénim odolnym viici pafe GDOR
(do+200 °C, Cervend barva)

Médium: Stlacenyvzduch do PN 10 bar

Pouziti: Bajonetové rychlospojky urcené pro rychlé a jednoduché spojovani tlakovych hadic, zejména pro tlakovy vzduch ve stavebnictvi a primyslu ale dle provedeni i pro
daldi technicka média: voda, olej, benzin, para, chemikalie. Spojky je moZno osadit na veskeré dodavané hadice. Spojky jsou kompatibilni pro vseobecné rozsifené provedeni's
rozte¢i 42 mm, nejsou zaménitelné s rychlospojkami pro vodu ( viz bajonetové rychlospojky GK20, GEKA PLUS ). V nabidce mame také bezpecnostni spojky, s bezpecnostnim
dvojitym jazyckem DRAP MODY nebo DRAP v nerezovém provedeni. K upinanidoporucujeme spony GBS, HERKULES, HERKULES / P. Systém odpovida normé DIN 3489.

C Rychlospojky a spojky na vzduch (vodu)




