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GMS HADICE

Cestné prohlasenti:
Certifikat 2.1 pro vyrobek:
Kod produktu: 10583
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Obchodni nazev a popis:
DRINKTEC PVC TRICOCLAIR AL
Tlakova hadice pro potravinarské produkty a alkohol do 50%, do 27bar
&

Tricoclair Al

Vyrobce: HOZELOCK TRICOFLEX

® Pracovni teplota: -15°C az +60°C

® Pracovni tlak: 9-27 bar

® Bezpeclnost:3:1

e PouZiti produktu: Hadice pro pfepravu potravin, vody, vzduchu, ovocné $tavy, vina, mléka nebo alkoholi
do 50%.

e Materidl vnitini: PVC

e Materidl vnéjsi: PVC — odolny UV zafeni

e Spirala: Neni

e \yztuha: Synteticka textilie

® Médium: Potravinaiské tekutiny a alkohol

e Norma vyrobku: 1935/2004, 2007/19/CE, (EU) N°10/2011, bez ftalatt
® Barva vnitfni: Transparentni

® Barva vnéjsi: Transparentni

® Zkracend pozndmka: Hadice s vybornymi vlastnostmi zejména v ohybech a tlakovych parametrech.
Uvedené parametry v tabulce plati pfi teploté 20°C.

PROMER PRUMER | HMOT. | TLAK | OHYB | BALENI OBJEDNACI
vnitfni (mm) | vn&jsi (mm) | (kg/m) | (bar) | (mm) | (m) KOD
4 3 0,05 27 22 | 50 | 004/008-CVD27-30010
6,3 1 007 | 22 | 39 | 25 |006011-Cv020-30010
i 12 0,10 22 E17] 30 Q0601 2-CV022-30010
8 14 0,12 20 54 | 50 | 008/014-Cv020-30010
9 15 0,13 20 66 | 50 | 009/015-CV020-30010
10 16 014 | 20 | 74 | 50 | 010/016-CV020-30010
12 19 020 | 20 90 | 50 | 012/019-CV020-30010
13 20 022 | 20 |100 | 50 | 013/020-CV020-30010
15 23 029 | 20 | 120 | 50 | 015/023-CV020-30010
19 27 034 | 20 |157 | 50 | 019027-Cv0z0-30010
25 34 0,50 16 | 219 | 50 | 0250034-CV020-30010
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Originalni katalogovy list:

GMS HADICE

' 28|81
bar

Tuyau renforcé polyvalent alimentaire et trés performant.
Conception tricouche trés résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phialates,

avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
APPLICATIONS

Tuyau polyvalent adapté & de nombrewx usages :
Alimentation de machines et d'outillzges en air com-
primé, passage de gaz industriels, de produits ali-
mentaires, Transfert de certains produits chimigues,
refoulement d'eau (fraitement des eaw)

Marquage

AVANTAGES

La formulation matiére exclusive du TRICOCLAIR™ AL
lui confire souplesse, longévité, une protection ant-UV
supérieurs et une grande fransparence. Il est apte aux
contacts avec les produits alimentaires et les alcools
titrant jusqu'a 50%. Le renforoement équilibré permet,
quant & lui, une tenue en pression élevée associée 3
de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des
cycles longs et fréquents dimpulsions de pression.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabian Karel,

produktovy manazer

TOUS SECTEURS D'ACTIVITE

Industrie automoile, usines d'assemblage, plastungie,
agroalimentaire, BTF garages (VL/FL et véhicules agri-
coles), menuiserie

RACCORDS COMPATIBLES

Embouts cannelés, 3 olive ou & gorge (type Express).
Montzge avec colliers & bande, & tourillons, & oreilles
(@viter les colliers A une oreille), ou coifies adaptées.
Le sertissage avec des jupes non blessanies est pos-
sible (nous consulter dans ce cas). Bien veiller avant
montage 4 ce que I'embout ne soit pas blessant pour
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
Ebavurés donc coupants).
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n Recouvement en PVC souple alimentain

a Renforcement palyester
€ Tube intérieur en PV soupls alimantaira

SIMULANTS A,B,C,D1

* jus de fruits
* yins

* alcools fors
= [ait

TRICOCLAR AL B indx @ ext/ @ int x ep. 57 (EU) o 10/2011 [P5] BAR m&s [NF laf]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 & 105 colonne A

Le TRICOCLAIR®™ AL offre une large compatibilité
chimigue. Parmi les produits avec lesquels il peut
enirer en contact, sous certaines conditions de tem-
pérature et de concentration, on citera certains acides
(chlorhydrique, acétique, borigue, citrigue, nitrique,
phosphorique. ..), certaines bases (hydroxyde de
sodium, potasse. . ), 'eau de javel, I'eau de mer, des
sels (certains chlorures, nitrates, sulfates, phosphates,
carbonates..).

ATTENTION

Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de
souplesse powvant rendre le TRICOCLAIR® AL cassant,
on lui préférera donc le TRICOFUEL™ (p.44) dans ce
cas. Pour plus de précisions, nous consulter.
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