FLEXADUR PE-1IN O

Provozni teplota: -40°C aZ +60°C
Vyztuha: Ocelova spiréla, nerezova spirala - na poptavku
Material: Polyetylen (PE) - transparentni

Vlastnosti: Velmi dobra stlacitelnost a ohebnost, limitovana mechanicka
pevnost. Dobra odolnost vyparlm chemikalii, alkohold, fedidel.

Pougziti: Odsavani vyparl, transport lehkych neabrazivnich materiald, pény atd.
PouZiti v chemickém, farmaceutickém a potravinaiském primyslu,

Specialni verze: FLEXADUR PE-1N EL - elektricky vodiva varianta Cerné barvy
R<10*Q (*1N2-E0060-01103 ), kéd 12114,

FLEXADUR PE-1N OX - hadice s nerezovou spiralou pro chemické vypary, kod
12141,

Hadice pro odsavani agresivnich chemickych vypari

PRUMER
vhitfni (mm)

TL PASKU| OHYB ‘ TLAK P{.'!DTLAK‘ BALENI ‘ OBJEDNACI
(mm) (mm) | (bar) (bar) (m) KOD
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75

90

040 | 35 | 040 | 016 | 15 | 050/1N2-E0060-00003
| 040 | 45 | 038 [ 014 | 15 | 065/1N2-E0060-00003
| 040 | 53 | 030 | 010 | 15 |075/1N2-E0060-00003
040 | 65 | 025 | 009 | 15 |090/1N2-E0060-00003
040 | 77 | 020 | 009 | 15 |110/1N2-E0060-00003
040 | 8 | 020 | 008 | 15 |120/1N2-E0060-00003
040 | 95 | 015 | 006 | 15 |140/1N2-E0060-00003
040 | 110 | 010 | 006 | 15 | 160/1N2-E0060-00003

040 | 125 | 009 | 005 | 15 |180/1N2-E0060-00003
| 040 | 145 | 007 [ 005 | 15 |215/1N2-E0060-00003
040 | 175 | 005 | 004 | 15 |250/1N2-E0060-00003
040 | 200 | 003 | 003 | 15 |280/1N2-E0060-00003
| 040 | 220 | 003 | 003 | 15 |325/1N2-E0060-00003
040 | 260 | 002 | 002 | 15 |375/1N2-E0060-00003
040 | 315 | 001 | 002 | 15 |[450/1N2-E0060-00003




