
 

Certifikát 2.1 pro hadici : 
Kód produktu: 12006 

 

FLEXADUR PU-1N O –  
Hadice pro odsávání mírně abrazivních suchých materiálů (-40°C až +100°C), 0,4 mm 

& 

Artikl: FLEXADUX P2 PU 

Výrobce hadice: SCHAUENBURG 

• Pracovní teplota: -40°C až +100°C 

• Použití produktu: Odsávání vzduchu, prachu, pilin, olejových a benzínových výparů bez přítomnosti vlhkosti 

• Materiál produktu: PU (polyester – polyuretan) 

• Materiál vnitřní: PU (polyester – polyuretan) 

• Materiál vnější: PU (polyester – polyuretan) 

• Spirála: Ocelová 

• Médium: Vzduch, prach a lehké abrazivní materiály 

• Tloušťka pásku: 0,4mm  

• Vnitřní barva: Transparentní 

• Vnější barva: Transparentní 

• Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vysoká odolnost otěru, olejovým a benzínovým výparům, UV záření a 

stárnutí vlivem prostředí, bez halogenů. 

• Zkrácená poznámka: Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.   

• Speciální verze: FLEXADUR PU-1N AE O - PU hadice na odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobě; FLEXADUR PU-1N AS O - 

antistatická varianta hadice; FLEXADUR PU-1N SE O - varianta těžkohořlavé hadice. 

 

      Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.  

Za GMS velkoobchod , s.r.o.  
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