
 

Certifikát 2.1 pro hadici : 
Kód produktu: 12020 

FLEXADUR PU-2N O 
Hadice pro odsávání abrazivních suchých materiálů (-40/+100°C), 0,5 - 0,6 mm 

 
 

& 

Artikl: Flexadux P1NPU 

Výrobce hadice: SCHAUENBURG (DE) 

• Pracovní teplota: -40°C až +100°C 

• Tloušťka pásku PU: 0,5 až 0,6 mm 

• Použití produktu: Hadice pro odsávání abrazivních suchých materiálů 

• Materiál vnitřní: Polyester-Polyuretan 

• Materiál vnější: Polyester-Polyuretan  

• Spirála: Ocelová s PVC bílou bužírkou 

• Médium: Abrazivní materiály, piliny, špony a hobliny, také oleje nebo benzínové páry 

• Antistatika: Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu. 

• Barva: Trasparentní, průsvitná  

• Poznámka: Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C. 

                     Standardní balení 10 nebo 15 metrů. 

 

    Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.  

Za GMS velkoobchod, s.r.o.  
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