FRO NTl ER 200 BLACK Viceucelova hadice pro kapaliny a vzduch 10334

PRUMER PRUMER | HMOT. | TLAK | OHYB | BALENI OBJEDNACI
vnitini (mm) | vnéjsi (mm) | (kg/m) | (bar) | (mm) (m) KOD
6,4 12,7 0,13 | 13,8 152,40 | 006/013-DV013-01195
7,9 14,7 0,18 | 13,8 152,40 | 008/014-DV013-01195
9,5 17,0 022 |138 152,40 | 010/017-DV013-01195
12,7 20,6 030 | 138 152,40 | 013/020-DV013-01195
15,9 24,6 0,40 | 13,8 152,40 | 016/025-DV013-01195
19,1 28,5 0,51 | 138 152,40 | 019/028-DV013-01195
25,4 36,8 0,80 | 13,8 137,25 | 025/037-DV013-01195
31,8 44,0 1,12 | 138 122,00 | 032/044-DX013-01195
Provozniteplota: -40°Caz+88°C 38,1 50,3 1,28 | 13,8 91,50 | 038/050-DX013-01195

Bezpecnost: 3: 1

Vyztuha: Textilni oplet - syntetickd prize

Vnitfni duse: EPDM cernd; RMATrida C (nizkd odolnost olejim)

Vnéjsi plast: Cerné EPDM, hladké, odolné 0z6nu a povétrnostnim podminkam

PouZiti: Pro Siroky rozsah aplikaci v tovarnach, na stavbach, v zemédélstvi pro
tlakové aplikace zejména za nizkych teplot. Hadice je lehkd, neSpini povrchem a ma
vyhodnou velkou vyrobni délku.



