GEKA plus-Klauenkupplungen

aus Chromstahl fiir erhéhte Hygieneanforderungen

Die GEKA plus-Klauenkupplungen aus Chromstahl mit FKM Hochleistungs-Formdichtring eignen sich optimal zum Einsatz in der chemi-
schen Industrie, Lebensmittel- und Getrankeindustrie oder Pharmazie fiir Wasser, Laugen und einer Vielzahl aggressiver Medien.
Sie verfiigen iiber einen patentierten Hochleistungs-Formdichtring aus FKM mit optimalen Elastizitadtseigenschaften.

Vorteile

= Leicht kuppelbar, hohes Druck- und Vakuumspektrum, verkleinertes ,Kippmoment”

» GroBtmaoglicher Durchgang bei optimaler Wandstéarke, sicheres und schlauchschonendes Tiillenprofil
= Ergonomisch geformte Klauen, gegen selbsttitiges Lasen optimierte Sicherungsnocken

Klauen-Schlauchkupplung GEKA plus

Klauenabstand 40 mm

leichtes Kuppeln und Entkuppeln

patentierter Hochleistungs-Formdichtring

Sonderdichtring aus FKM
Sicherungsnocken sicheres und schlauch-
verhindemn selbsttatiges Losen schonendes Tiillenprofil fiir
der Kupplungshalften absolut festen Schlauchsitz

Die beiden Kupplungen werden stirnseitig versetzt zusammengefiihrt, sodass die Dichtflachen in Kontakt kommen. AnschlieBend ist eine Kupplungs-
hialfte gegeniiber der anderen Halfte bis zum Anschlag zu verdrehen - die Kupplung rastet ein.



