
objednávací kód
určeno na 

hadici

vnější 

závit

L nátrubku 

(mm)

hmotnost 

(kg)
šestihran těsnící kroužek 

TRN13AG12/MSIN 13 G 1/2" 25 0,088 22 *CU21X23

TRN19AG34/MSIN 19 G 3/4" 35 0,113 36 *CU30X37

TRN19AG1/MSIN 19 G 1" 38 0,150 37 *CU33X38

TRN25AG1/MSIN 25 G 1" 48 0,111 35 *CU33X36

TRN32AG54/MSIN 32 G 1.1/4" 51 0,185 41 *CU36X42

TRN32AG32/MSIN 32 G 1.1/2" 51 0,266 46 *CU39X47

TRN38AG32/MSIN 38 G 1.1/2" 55 0,282 55 *CU45X56

TRN38AG2/MSIN 38 G 2" 55 0,373 68 *CU57X69

TRN50AG2/MSIN 50 G 2" 67 0,476 60 *CU59X61

TRN50AG2/MSIN-97 50 G 2" 64 0,442 60 *CU59X61

TRN63AG52/MSIN 63 G 2.1/2" 74 0,923 85 *CU75X86

TRN63AG3/MSIN 63 G 3" 71 0,886 91 *CU81X92

TRN75AG3MSIN 75 G 3" 76 1,002 100 *CU88X101

TRN75AG3/MSIN-97 75 G 3" 73 0,987 100 *CU88X101

TRN80AG3/MSIN 80 G 3" 78 0,941 95 *CU88X95

TRN100AG4/MSIN 100 G 4" 99 1,890 105 *CU102X106

TRN100AG4/MSIN-97 100 G 4" 96 1,858 105 *CU102X106

vnitřní průměr palce

8,5 - 8,9 1/8"

11,4 -11,9 1/4"

14,9 - 15,4 3/8"

18,6 - 19,0 1/2"

20,6 - 21,0 5/8"

24,1 - 24,5 3/4"

30,3 - 30,8 1"

39,0 - 39,5 1.1/4"

44,8 - 45,3 1.1/2"

56,5 - 56,8 2"

84,9 - 85,3 3"

110,1 -110,5 4"

135,5 - 135,9 5"

160,9 - 161,4 6"

30350

*shodné pro 

hliníkové rozměry

9,3 - 9,7

12,9 -13,1

16,3 - 16,6

HADICOVÝ TRN AG MS INDUSTRY

112,6 - 113,0

138,0 - 138,4

163,4 - 163,8

vnější průměr

Palcové závity - trubkové

47,4 - 47,8

59,4 - 59,8

87,5 - 87,9

26,1 - 26,4

33,0 - 33,2

41,5 - 41,9

 20,5 - 20,9

22,6 - 22,9


