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Životnost hadice závisí na mnoha rùzných faktorech. V dùsledku toho musí uživatel provádìt pravidelnou preventivní údržbu, 
pøedevším když podmínky užívání  pøedvídají vysokotlakou službu a/nebo pøepravu agresivních materiálù. V každém 
pøípadì, pokud jsou náznaky možného sníženého výkonu, mìl by být produkt vymìnìn nebo alespoò peèlivì zkontrolován.
Následující doporuèení jsou minimem, kterým se uživatel musí øídit.

TAŽENÍ: Nepoužívejte hadici v pnutí (tahu) (Obr. 1). 
A� vytváøí malý oblouk (Obr. 2).

KRUT: Hadice není vyrobena, aby pracovala ve 
zkrutu (Obr. 3). Bìhem instalace je podstatné zajistit, 
aby hadice nebyla zkroucena. A� následuje ideální linii 
kladení (Obr. 4).

POLOMÌR OHYBU: Instalace tìsnìjší než minimální 
polomìr ohybu snižuje znaènì životnost hadice. Navíc 
je nutné pøedejít ohybu v blízkosti koncovek. (Obr. 5 & 
6)

INSTALACE: Hadice musí být podepøeny za úèelem 
umožnìní bìžného pohybu, pokud jsou pod tlakem 
(rozmìrové rozdíly). Nepodpírejte hadici ostrými okraji 
(Obr. 7 & 7B). Uèiòte odpovídající opatøení (Obr. 8 & 8B). 
Nepodpírejte hadice provazy nebo øetìzy (Obr. 9). 
Doporuèeny jsou ohebné hadicové podpìry nebo 
polyesterové závìsy (Obr. 10).

SKLADOVÁNÍ: Hadice musí být skladována v uvolnìném 
stavu bez pnutí, tlaku (stlaèení) nebo jiné deformace. 
Kontaktu s pøedmìty, které by mohly propíchnout nebo 
rozøíznout, se musí pøedejít. Pokud se nepoužívá, mìla by 
být hadice uložena nejlépe na tmavém místì vyhnutím se 
sluneènímu svitu a dešti. Musí být chránìna pøed hlodavci 
a hmyzem. Pokud je takové riziko pravdìpodobné, musí 
být uèinìna odpovídající opatøení.

NORMY A METODA POUŽITÍ: Pøed instalací je nutné 
peèlivì provìøit vlastnosti hadice za úèelem zajištìní, aby 
typ, prùmìr a délka odpovídaly požadovaným 
specifikacím (Obr. 12). Navíc musí být provedena vizuální 
kontrola za úèelem ujištìní se, že neexistují žádné 
pøekážky, øezy, poškozený pláš� nebo jakékoliv jiné 
zjevné vady (Obr. 11). Aèkoliv jsou hadice vyrobeny, aby 
zaruèily výjimeènou odolnost vùèi otìru, je záhodno s nimi 
hýbat  s opatrností, vyhnutím se úderùm, vleèení pøes 
abrazivní povrchy nebo maèkaní. Kromì toho, hadice 
nesmí být násilnì taženy, pokud jsou zkroucené nebo 
zauzlené.

ÚDRŽBA: Dokonce když jsou výbìr, uskladnìní a 
instalace správnì provedeny, je nezbytná pravidelná 
údržba. Frekvence poslednì zmínìného je urèena 
použitím. Bìhem pravidelných kontrol musí být vìnována 
zvláštní pozornost koncovkám a vzhledu nepravidelností, 
které mohou naznaèit poškození hadice. Po použití je 
záhodno peèlivì vyprázdnit hadice a pokud je nutné, 
dùkladnì vyèistit. V každém pøípadì doporuèujeme, aby 
byly hadice kontrolovány a zkoušeny pod tlakem jednou 
roènì.

NIKDY nenavaøujte koncovky nebo pøíruby na originální 
hadicové koncovky.
NIKDY neupínejte nebo nedržte objímky koncovek ve svìráku, 
ponìvadž by mohly být zdeformovány. Pokud je to nutné, držte 
hadici samotnou sevøením svìráku na vnìjší spirály hadice.
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