ITALSKY SYSTEM

Univerzalni kardanova rychlospojka

ITAL HAK TRN

Hadicovy trn se zajisfovacimi haky PRO HADICI a d TLAK HMOTNOST OBJEDNACI
st . (mm) (mm) | (mm) | (ban (kg/ks) KOD
60 90 10 060/060MIT
80 110 10 080/080MIT
100 132 10 100/100MIT
110 Tt 10 100/110MIT
d 120 151 10 120/120MIT
125 151 10 12011 25MIT
133 151 10 120/133MIT
150 180 10 150/150MIT
200 245 10 200/200MIT
IR, i PRO HADICI 5 ¢ TLAK | HMOTNOST | OBJEDNACI
kod 3031 (mm) (mm) (mm) (bar) (kg/ks) KOD
80 111 10 080/080VIT
C 100 130 10 100/100VIT
110 130 10 100/110VIT
120 150 10 120112017
125 150 10 120/125VIT
133 150 10 120/133VIT
150 180 10 150/150VIT
200 243 10 200/200VIT
s e PRO HADICI c d | TLAK | HMOTNOST OBJEDNACI
Navarovaci rychlospojka se zajistovacimi haky (mm) fmimi) S (bar) (ka/ks) KOD
kod 30208 g
80 70 110 10 080WMIT
100 89 132 10 100WMIT
120 112 151 10 120WMIT
150 139 180 10 150WMIT
200 197 245 10 200WMIT
B e, rychlospojka bez haki PRO HADICI c d | TLAK | HMOTNOST OBJEDNACI
kéd 30209 (mm) (mm) (mm) (bar) (kg/ks) KOD
80 70 111 10 080WVIT
100 89 130 10 100WVIT
120 112 150 10 120WVIT
150 139 180 10 150WVIT
200 197 243 10 200WVIT
;‘ﬁ;ﬁ:ﬁ'ﬁ;‘:‘ém PRO HADICI ¢ d TLAK | HMOTNOST OBJEDNACI
kéd 30211 (mm) (mm) (mm) (bar) (kg/ks) KOD
100 130 10 100CVIT
120 150 10 120QVIT
150 180 10 150CVIT
ITAL HAK ZASLEPKA
Zaslepka s haky PRO HADICI a d TLAK | HMOTNOST OBJEDNACI
kod 30210 (mm) (mm) | (mm) | (bar) (kg/ks) KOD
100 132 10 100CMIT
120 151 10 120CMIT
150 180 10 150CMIT
ITAL TESNENI BU
Itl"uhnvé tésneni BUNA (NBR) PRO HADICI a d TLAK HMOTNOST OBJEDNACI
kod 30212 (mm) (mm) (mm) | (bar) (kg/ks) KOD
60 100 10 10 060MITGN
80 125 1 10 080MITGN
100 148 12 10 100MITGN
Popis: Rychlospojkovy systém ITAL fungujici na principu kardanového spoje Eg ;;E :g }g Egmggm
robustni provedeni pro dlouhou Zivotnost a vysokou mechanickou zatéz. Nejcastéjsi 200 370 18 10 S00MITGN

pouZitl v zemédeélstvi, hasici technice, vodohospodarstvi, pfi praci s odpady a kaly,
preprave sypkych hmot. Konstrukce umoznuje maximalnivychyleniaz 15%.

Poznamka: Material uhlikova ocel, zarové zinkovana. Na prani zakaznika mozno
dodat v jinych provedenich (navarovaci koncovky a zaslepky). Navafovaci koncovky
verném provedeni (nepozinkovaném). K6ta “c" je rozmér navafovaciho hrdla.
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