REDUKCE SILIKONOVA PRIMA

Provozniteplota: -60°C az+180°C

Vyztuha: Trivrstva synteticka prizez polyesteru

Vnitrni duse: Silikonova pryz, modra, odolna chladicim kapalinam, sila stény hadice
4,2mm

Vnéjsi plast: Silikonova pryZ, modra, odolna chladicim kapalinam

PouZiti: Propoje v chladicich systémech u vznétovych i zaZehovych motorl nebo
tam, kde chladici médium a agresivni nemrznouci smési zplsobuji poskozeni
bé&znych pryZovych hadic.

Poznamka: Pro vyssi teplotni odolnost (-60°C aZ +200°C) dodavame verzi Cervené
barvy s nomexovymi proplety. Standardni vyrobni délky (L) jsou 102 mm, dalsi délky
jsou 150 a 200 mm. Jiné délky nebo priméry Ize zhotovit na zakladé poptavek na
zakazku.

Triopletové silikonové propoje pro chladici kapaliny
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PROMER PROMER | HMOT. | TLAK |PODTLAK| L OBJEDNACI
D {mm) d (mm) (kg'ks) | (bar) (bar) {mm) KOD
19 13 0,10 7 0,15 102 019/013-QR-102
19 16 0,10 7 0,15 102 019/016-QR-102
22 16 0,10 6 0,15 102 022/016-QR-102
22 19 0,10 6 0,15 102 022/019-QR-102
28 22 0,10 5 0,15 102 028/022-QR-102
28 25 0,10 5 0,15 102 028/025-QR-102
32 25 0,10 4 0,15 102 032/025-QR-102
32 28 0,10 4 0,15 102 032/028-QR-102
35 25 0,10 4 0,15 102 035/025-QR-102
35 28 0,10 4 0,10 102 035/028-QR-102
35 32 0,10 3 0,10 102 035/032-QR-102
38 22 0,10 3 0,10 102 038/022-QR-102
38 25 0,10 3 0,10 102 038/025-QR-102
38 28 0,10 3 0,10 102 038/028-QR-102
38 32 0,10 3 0,10 102 038/032-QR-102
38 35 0,15 3 0,10 102 038/035-QR-102
40 35 0,15 2 0,10 102 040/035-QR-102
45 32 0,15 2 0,10 102 045/032-QR-102
45 38 0,15 2 0,10 102 045/038-QR-102
51 38 0,15 7 0,10 102 051/038-QR-102
51 45 0,15 2 0,09 102 051/045-QR-102
54 51 0,15 2 0,08 102 054/051-QR-102
57 51 0,15 2 0,08 102 057/051-QR-102
a0 50 0,20 ? 0,08 102 060/050-QR-102
63 51 0,20 2 0,08 102 063/051-QR-102
70 50 0,20 1 0,08 102 070/050-QR-102
70 57 0,20 1 0,08 102 070/057-QR-102
70 60 0,20 1 0,08 102 070/060-QR-102
76 51 0,20 1 0,07 102 076/051-QR-102
76 63 0,25 1 0,07 102 076/063-QR-102
76 67 0,25 1 0,07 102 076/067-QR-102
80 70 0,30 1 0,05 102 080/070-QR-102
a0 80 0,55 1 0,04 102 090/080-QR-102
102 76 0,55 08 0,03 102 102/076-QR-102
110 100 0,70 | 0,8 0,03 100 110/100-QR-100



